
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца
Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с
дополнительной возможностью обеспечения эластомером по
цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию
клиента)

Yпаковка: полипропыленовый материал 

окончание: флагштока- стандарт серебрянный или золотой
цвета

Код Название Высота
флагштока

Вес
нетто

Ориентировочный
единичный объем

Тип
фундамента /
Тип
анкерного
устройства

Код
фундамента /
код
анкерного
устройства

Комплект
соединительных
элементов

42960 SAL MF 12-146 12m 51kg 0,481m B-71 / Z-71
311171 /
311271

4012

SAL MF 12-146 категория территории

код 42960 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Поверхность флага I зона I и III зона до 450м
н.у.м.

II зона III зона до 755м
н.у.м.

≤ 3 m 3 4 x x

≤ 6 m 4 4 x x

Дополнительное оборудование

Название продукта Поперечина 1,0 m Поперечина 1,5 m Поперечина 2,0 m

Код продукта 4000 4003 4011

Вынос поперечины [м] 1,0 1,5 2,0

Вес нетто [кг] 1,8 2,0 2,2

Орентировочный
единичный объём [м ]

0,01 0,01 0,01

3

2

2

3

Флагшток SAL MF 12-146
ø146mm у основания
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