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Always switch off the power prior to installation,
maintenance or repair activities.

The light source fitted in this luminaire shall only
be replaced by a Schréder employee or agent
or a similar qualified person.

In case of PVC insulated mains cable, the
installer MUST ensure that the WHOLE cable is
protected against climatic conditions, especially
UV rays and rain, by making sure that the cable
is contained inside the luminaire and pole
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3aBxav BUMUKaNTe XUBMNEHHS nepes,
BCTaHOBMEHHAM, A0MAA0M a0 PEMOHTOM

[xepeno cBiTna, BCTAHOBNEHE B Lien
CBITUNbHUK, NiansArae 3aamiHi nuwwe npauiBHUKOM
4 areHToM komnaii LLipeaep abo aHanoriyHum
keanichikoBaH1M chaxiBLiEM.

Y Bunapky kabenio xuarexHs i3 MBX isonsuieto,
MoHTaxHIK MOBUHEH 3abesneunty saxuct
BCbOIO kabento Bia BrmBY KniMaTU4HUX yMOB,
ocobnuBo Bia ynbTpadioneToBux NPOMeHIB Ta
[I01LlY, NEPEKOHABLLINCH, LLIO Kaberlb 3HaXoaUTLCs
BCEepe/VHi CBITUINbHUKA Ta oropu

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie,
onderhoud of reparaties begint.

De lichtbron in dit verlichtingstoestel zal alleen
vervangen worden door een medewerker, agent of
vergelikbaar gekwalificeerd persoon van Schréder.
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Opriti intotdeauna alimentarea electrica fnainte
de lucrarile de instalare, intretinere sau reparatji.

Sursa de lumina incorporata in acest aparat de
iluminat va fi fnlocuitd doar de catre un angajat
al Schréder, de un agent al companiei sau de o
persoana cu calificari similare.

SPA

Apague siempre el interruptor de alimentacion
antes de realizar tareas de instalacion,
mantenimiento o reparacion

La fuente de luz instalada en esta luminaria
solo puede ser substituida por Schréder o un
agente cualificado.

En el caso de un cable aislado de PVC, el
instalador DEBE asegurarse de que todo el
cable esté protegido contra las condiciones
climaticas, especialmente los rayos UV y la
lluvia, asegurandose de que el cable esté
dentro de la luminaria y el poste

ITA

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manutenzione
o riparazione.

La sorgente luminosa montata in questo
apparecchio potra essere sostituita esclusivamente
da un addetto Schréder o da una persona
parimenti qualificata.

In caso di cavo di alimentazione isolato in

PVC, l'installatore DEVE garantire che il

cavo INTERO sia protetto dalle condizioni
climatiche, in particolare dai raggi UV e dalla
pioggia, assicurandosi che il cavo sia contenuto
all'interno del corpo illuminante e del palo

FRA

Mettez toujours 'appareil hors tension avant
toute opération d'installation, d’entretien ou de
réparation.

La source de lumiere intégrée dans ce luminaire
peut uniquement étre remplacée par un employé
de Schréder, un agent ou une autre personne
qualifiée.

Dans le cas d'un cable secteur isolé en PVC,
l'installateur DOIT s’assurer que le cable ENTIER
est protégé contre les conditions climatiques, en
particulier les rayons UV et la pluie, en s'assurant
que le cable est contenu a l'intérieur du luminaire
et du poteau
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Zrodio $wiatta zamontowane w tej oprawie moze
by¢ tylko wymienione przez pracownika Schréder
lub przez inng wykwalifikowang osobe.

Zrédio $wiatta zamontowane w tej oprawie moze
by¢ tylko wymienione przez pracownika Schréder
lub przez inng wykwalifikowang osobe.

W przypadku kabla sieciowego izolowanego
PCV instalator MUSI upewnic sig, ze kabel
CALY jest chroniony przed warunkami
klimatycznymi, w szczegdélno$ci przed
promieniowaniem UV i deszczem, upewniajgc
sie, ze kabel znajduje sie wewnatrz oprawy

i stupa.

NLD
In het geval van PVC-geisoleerde voedingskabels i . . . -
i n cazul cablului de alimentare cu izolatie din PVC,
gg&gﬁggitalﬂatergzrvggg zor%etn dat de instalatorul TREBUIE sa se asigure ca TOT cablul
. ! wordt beschermd tegen este protejat impotriva conditiilor climatice, mai
klimaatomstandigheden, met name UV-stralen en ales impotriva razelor UV si a ploii, asigurandu-se
regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zich in het c& acest cablu este plasat in interiorul aparatului
armatuur en de paal bevindt de iluminat si al stalpului
Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, A szerelés, karbantartas és javitas elétt minden
Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab. esetben végezzen aramtalanitast
Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte solite nur Alampatestbe szerelt fényforras (LED-modul)
von einem Schréder Mitarbeiter oder Vertreter oder cseréjét csak a gyartd, annak szerviz szolgalata,
DEU einer ahnlichen qualifizierten Person ersetzt werden. vagy erre kiképzett szakember végezheti!
Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzkabels PVC szigetelésii tapkabel esetén a telepitdnek
MUSS der Installateur sicherstellen, dass das biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett
GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedingungen legyen az éghajlati viszonyoktdl, kiléndsen az
-insbesondere vor UV-Strahlen und Regen- UV sugarzastol és az eso6tdl, Ugyelve arra, hogy
geschiitzt ist, indem sichergestellt wird, dass das a kabel a lampatest és az oszlop belsejében
Kabel in der Leuchte und dem Mast verschlossen ist legyen.
Desligue sempre a alimentag&o antes de proceder lepen NpoBeAeHNEM yCTaHOBKY, CEPBUCHOTO
a actividades de instalago, manutengéo ou o6CnyxiBaHus UM pemMoHTa Bceraa oTkmiouaiiTe
reparacéo. nuTaHne yCTPONCTBa.
Al ez monida st s e e e e e e
ser sybstltulda por um funcionario ou agente da i g hréd
Schréder ou por profissional qualificado autorizado COTPYAHNKOM Schreder, Uni cneunanicTom
POR aHanornyHol Keanudukaumm.

para o efeito.

No caso de cabo de alimentagdo com isolamento
em PVC, o instalador DEVE assegurar que TODO

0 cabo é protegido das condigdes climaticas,
especialmente raios UV e chuva, certificando-se que
0 cabo esta contido dentro da luminria e da coluna.

B cnyyae kabens nutanus ¢ MBX nsonsauueit,
moHTaxHWK [JOIMKEH o6ecneunTs 3awmty
BCEIO kabens ot BO3AENCTBUS KIMMATUYECKUX
YCIOBU#A, OCOBEHHO OT yNLTPachMoNeToBbIX
nyyeit u 4oxas, y6eaMBLIKCh, YTO kaGens
HaXOAUTCH BHYTPU CBETUMBHIKA 1 OMOPbI.
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