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RAL

МОДУЛЬНА SMART СИСТЕМА 
ОСВІТЛЕННЯ STOLB MODULAR

Система освітлення STOLB MODULAR — це інноваційне рішення, що змінює класичний підхід до вуличного 
та паркового освітлення. Можливість компонування опори різноманітними модулями та їх варіативність, 
дозволяє створити комплексне та естетичне рішення, для вирішення різноманітних завдань, щодо благоустрою 
публічних та приватних територій.

Так, в одній опорі освітлення, опціонально можуть поєднуватись, наступні модулі:
• зарядний пристрій для автомобіля; 
• гучномовці; 
• точки доступу до Інтернету (WiFi) в т.ч. точку доступу Wi-Fi/4G 
• відеокамери; 
• світлодіодний світильник.

Завантаж 3D модель

LIGHT 180
• Потужність: 14 … 60 Вт
• Світловий потік: 2100 … 6500 Лм
• DALI/1-10V/Програмування світлового 
потоку 
• IP67/IK08
• Виконано на комплектуючих Philips, 
Vossloh Schwabe.

Wi-Fi
• Wi-Fi 4 (802.11n) 2.4 ГГц.
• RJ45 (Internet) або 2G, 3G, 4G (LTE) 
через SIM карту.
• IP67/IK08.
• Виконано на комплектуючих Mikrotik, 
Phoenix Contact

ЗАРЯДКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
(EV CHARGER)

• Номінальна потужність точки зарядки 
3,7 кВт | 7,4 кВт | 11 кВт | 22 кВт.
• Режим зарядки Mode 3 (22 кВт АС).
• Роз’єм IEC 62196, TYPE 2 з датчиком 
температури в середені роз’єму та 
RGB підсвіткою для індикації стану 
зарядного пристрою: зелений колір — 
зарядка доступна; синій колір — процес 
зарядки розпочато; червоний колір—
виникла помилка
• ПЗВ (RCD) Тип А; 30 мА (AC); 6 мА (DC).
• ПЗІП (SPD) Клас ІІ. Спеціально 
розроблене для використання в 
електрозарядках.
• Вимірювання спожитої 
електроенергії: Лічильник 
електроенергії відповідно до 
директиви MID.
• Контроль доступу: RFID та/або 
інтеграція з білінговою системою (QR-
код; мобільний додаток).
• Зв’язок: 2G/4G та/або Ethernet.

ЗАХИСНИЙ ШАР 
Для захисту фланцю опори 
застосовується газотермічне 
напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності
до ЕN 40-5:2002 із подальшим 
фарбуванням

МОДУЛЬ ІР ВІДЕОКАМЕРИ
• Розширення: 2688х1520, 4Мп.
• Вбудований мікрофон, ІК підсвітка 
до 30 м
• Інтелектуальний аналіз відео (IVS). 
• IP67/IK08/PoE (802.3af/at)
• Виконано на комплектуючих Dahua; 
Hikvision.
• Має дві модифікації конструкції:

ГУЧНОМОВЕЦЬ (LOUNDSPEAKER)
• Потужність 15/7,5/3,75/1,9 Вт.
• Рівень звукового тиску: 98/86 дБ
• Входи: 8 Ом, 70 В и 100 В.
• Ефективний частотний діапазон
95 Гц - 19,5 кГц.
• Діаметр гучномовця: НЧ 101,6 мм, ВЧ 
13 мм.
• IP67.
• Виконано на комплектуючих Bosch.

ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ 
Захист від корозії відбувається за 
допомогою порошкового фарбування 
із попереднім очищенням конструкції 
та нанесенням цинковмісної грунтівки. 
На вибір доступний, будь-який, вибір 
палітри RAL для фарбування опори
без зміни вартості.

MOD 1 MOD 2
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RAL

ФУНКЦІОНАЛ SMART СИСТЕМИ
ЗАРЯДКА ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ (EV CHARGER)

• Модуль EV charger має інтегровану зарядку для електромобілів 
типу АС підвищеної потужності до 22 кВт (Mode 3) та оснащена 
роз’ємом Type 2.
• Контроль доступу до зарядного пристрою може здійснюватися 
за допомогою RFID та/або через під’єднання до білінгової системи 
будь-якого оператора зарядних станцій через відкритий протокол 
зв’язку OCPP 1.6J.
• Передача інформації здійснюється через 2G/4G модем та/або 
провідне підключення Internet.
• Використання відкритої платформи Linux дозволяє застосовувати 
зарядна станцію в сфері інтернету речей та поєднувати ї ї з концепцію 
розумного міста і розумних енергомереж для оптимального 
розподілу електроенергії.
• Роз’єм Type 2 має контакти із напиленням срібла для зменшення 
перехідного опору при підключенні зарядного кабелю, а також 
інтегрований датчик температури, що дозволяє захисти роз’єм 
від перегріву (у випадку застосування низькоякісного зарядного 
кабелю).
• Присутня система блокування роз’єму під час зарядки, а також 
автоматичне розблокування при зникненні напруги.
• Для індикації статусу зарядки на роз’ємі присутня RGB підсвітка: 
зелений колір — зарядка доступна; синій колір — процес зарядки 
розпочато; червоний колір — виникла помилка.
• Лічильник електроенергії відповідно до директиви MID.
• IP65/IK08/RCD/SPD/OCPP 1.6J/Modbus/TCP/MQTT.
• Відповідність ISO/IEC 61851-1 & 22; ISO/IEC 62196; V2G ISO 15118.
• Також доступна версія без модуля зарядки для електромобілів.

ГУЧНОМОВЕЦЬ (LOUNDSPEAKER)

• Модуль LOUNDSPEAKER призначений для відтворення фонової 
музики, трансляції радіо, рекламних оголошень, сповіщень та 
попереджень або в якості колонки для вуличного кінотеатру.
• Даний модуль може використовуватись у системах 70 В або 100 В, 
а також має можливість роботи в режимі 8 Ом (необхідний режим 
роботи задається під часу монтажу модулю).
• Корпус колонки виготовлено зі сталі захищену від корозії 
високоякісною полімерною фарбою з попереднім нанесенням 
цинковмісної грунтівки та ABS пластику.
• Модуль LOUNDSPEAKER розроблено спеціально для 
використання на вулиці та має клас захисту IP67 та температурний 
діапазон роботи від -25 °C ... +65 °C.
• Потужність: 15/7,5/3,75/1,9 Вт.
• Ефективний частотний діапазон: 95 Гц - 19,5 кГц.
• Виконано на комплектуючих BOSCH.

Wi-Fi

• Інтернет забезпечує комфортне перебування на вулиці, в парку та 
громадській площі, але в тих місцях де спостерігається проблеми 
із ним, STOLB MODULAR із модулем Wi-Fi дозволить забезпечити 
покриття мережею Wi-Fi завдяки вбудованому модему.
• Даний модем, в залежності від способу доступу до мережі Інтернет, 
може мати дві конфігурації:

- 3G/4G Wi-Fi модем який отримує інтернет від 3G/4G мережі 
(тарифний пакет не входить у вартість) та розподіляє його по 
мережі Wi-Fi;
- модем Wi-Fi, який отримує доступ до мережі за допомогою 
витої пари або оптичного кабелю та роздає його по мережі Wi-
Fi.

• Можливість поєднання декількох модулів Wi-Fi для створення 
безшовного покриття.
• Wi-Fi 4 (802.11n)/2.4 ГГц/PoE
• Виконано на комплектуючих MikroTik; TP-Link.

ВІДЕОКАМЕРА MOD 1

• Безпека в громадських просторах (парки, сквери, вулиці) — це 
невід’ємна частина нашого життя. Тому комплектація опори STOLB 
MODULAR вуличною IP відеокамерою дозволить забезпечити 
безпеку в громадських місцях, а за рахунок міцної металевій 
конструкції опори, якість зображення не постраждає від власних 
коливань опори при сильному вітрі та забезпечить високу 
вандалостійкість.
• Модуль CAMERA 180 доступний у двох варіація: MOD 1 та MOD 2. 
Різниця між ними лише у конструктиві основи під IP відеокамеру.
• 1/3 «progressive CMOS з чутливістю 0.008 Люкс
• Інтелектуальний аналіз відео (IVS). Завдяки вдосконаленому 
алгоритму відео камера підтримує інтелектуальне виявлення, таке 
як перетин лінії і вторгнення в зону.
• IP67/IK08
• Виконано на комплектуючих Dahua; Hikvision

ВІДЕОКАМЕРА MOD 2

• Безпека в громадських просторах (парки, сквери, вулиці) — це 
невід’ємна частина нашого життя. Тому комплектація опори STOLB 
MODULAR вуличною IP відеокамерою дозволить забезпечити 
безпеку в громадських місцях, а за рахунок міцної металевій 
конструкції опори, якість зображення не постраждає від власних 
коливань опори при сильному вітрі та забезпечить високу 
вандалостійкість.
• Модуль CAMERA 180 доступний у двох варіація: MOD 1 та MOD 2. 
Різниця між ними лише у конструктиві основи під IP відеокамеру.
• 1/3 «progressive CMOS з чутливістю 0.008 Люкс
• Інтелектуальний аналіз відео (IVS). Завдяки вдосконаленому 
алгоритму відео камера підтримує інтелектуальне виявлення, таке 
як перетин лінії і вторгнення в зону.
• IP67/IK08
• Виконано на комплектуючих Dahua; Hikvision

ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ LIGHT 180

• Модуль Light 180 призначений для освітлення конкретної зони або 
площі, що дозволяє створювати різноманітні варіанти підсвітки та 
освітлення.
• Колірна температура світіння, потужність, тип оптики наявність 
протоколів керування, програмованого дімування і тд — є 
варіативним та може бути доступна для модуля Light 180.
• Корпус світильника виготовлено зі сталі та алюмінію захищеного 
від корозії високоякісною полімерною фарбою та цинковмісною 
грунтівкою. Для захисту LED модуля застосовується полікарбонатне 
скло.
• Можливість інтеграції роботи модуля Light 180 з датчиком руху.
• DALI/1-10V/Програмування світлового потоку (дімування за 
часом).
• IP67/IK08
• Виконано на комплектуючих Philips, Vossloh Schwabe.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

8 9

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК PARK CUT

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль 120х120 мм

Товщина стінки профілю 3/4 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 55-100 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 5 
та 6 м);
- інші модулі (опціаонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

10 11

RAL

Завантаж 3D модель

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК PARK SE

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль кругла труба діаметром 102/114/127/159 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 55-100 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 5 
та 6 м);
- інші модулі (опціаонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

SMART

12 13

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK CUT-M

3 3,5 4 5

RAL

Висота 3000/3500/4000/4500/5000 мм

Профіль 100х100 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 20/30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 2500 - 5200 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 48 - 68 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій ZST-80 (для опор висотою 3 та 4 м) та ZST-100 (для опор 
висотою 5 та 6 м);
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

SMART

14 15

RAL

20 30 40

3 3,5 4

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК PARK CUT-S

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

RAL

Висота 3000/3500/4000 мм

Профіль 100х60 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 20/30/40 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K   

Номінальний світловий потік 2500 - 5200 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 35 - 65 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

16 17

RAL

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ 
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
PARK CUT-CW

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль 120х120 мм

Товщина стінки профілю 3/4 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Для пішохідних переходів

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Датчик освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Тип світлофору Т7.3

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера
Світлофор

IP54
IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 60-110 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні  переходи

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою для пішохідних 
переходів, запрограмований драйвером Philips Xitanium із датчиком 
освітленості та світлофором Т7.3;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 5 
та 6 м);
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

18 19

RAL

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ 
ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ
PARK SE-CW

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль кругла труба діаметром 159 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Для пішохідних переходів

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Тип світлофору	 Т7.3

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера
Світлофор

IP54
IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 60-110 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні переходи

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою для пішохідних 
переходів, запрограмований драйвером Philips Xitanium із датчиком 
освітленості та світлофором Т7.3;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для 3 опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 
5 та 6 м);
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

3 4 5 6

SMART

20 21

RAL

30 40 50 602х

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК CUT-T

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль 120х120 мм

Товщина стінки профілю 3/4 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 2 х 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 2 х 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 2 х 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 60-110 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для 3 опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 
5 та 6 м);
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

SMART

22 23

RAL

3,5 4 5 6

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK SE-T

RAL

30 40 50 602х

Висота 3500/4000/5000/6000 мм

Профіль Ø108 ... Ø159 мм

Товщина стінки профілю 3/4 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 2 х 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 2 х 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 2 х 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 60-110 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1 (для 3 опор висотою 3 та 4 м) та FP4 для опор висотою 
5 та 6 м);
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

SMART

24 25

RAL

30 45

4

КОМПЛЕКТ АВТОНОМНОГО 
ПАРКОВОГО ОСВІТЛЕННЯ 
НА СОНЯЧНІЙ ПАНЕЛІ SLP CUT-M

Сонячна панель

Потужність: 330 Вт
Тип панелі: полікристалічна загартованим склом товщиною 3,2 мм, вкрита 
покриттям, що поглинає сонячну радіацію, панелі протестовані відповідно 
до IEC 61215 на навантаження снігом до 5400 Pa (бл. 5.4 kN/m2) та IEC 61730. 
Наявні сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

LED модуль

Потужність: 30-45 Вт
Робоча напруга: DC 24V
Термін експлуатації світлодіодів: >50 000 годин
Ступінь захисту: IP66
Світловий потік: > 3600 лм
Робоча температура: -30 °C℃ .. +60 °C ℃

Контролер

MPPT 10A - 24V
Ступінь захисту: IP68
Вага: 1 кг
Час увімкнення світильника визначається визначення напруги на сонячній 
панелі. Контролер типу MPPT на відміну від PWM, дозволяє найбільш 
ефективного використовувати всю потужність сонячної панелі (через 
відслідковування максимальної потужності, що генерується сонячна панель).

Акумулятор

LiFePO4, 30AH 24V із тепловим захистом та контролером BMS. Придатна для 
експлуатації при температурах  -25 °C℃ .. +60 °C ℃. Акумулятор оснащений BMS 
контролером, який контролює процес заряду акумуляторної батареї, а також 
температурний режим ї ї роботи.

Опора та кронштейн

Висота: 4 м.
Порошкове фарбування, цинковмісна грунтівка. На вибір доступний, будь-
який, вибір палітри RAL для фарбування опори без зміни вартості. Додатково, 
для захисту фланцю опори застосовується газотермічне напилення цинку на 
висоту 0.25 м від фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002.

Анкерний пристрій FP4

Час роботи
8-12 годин на добу (при повній потужності LED модуля), ємність батареї 
розрахована до 3 повних похмурих, дощових та вітряних днів.

Рекомендації по встановленню
Даний набір підходить для районів із середньорічною піковою сонячною 
потужністю 4 ~ 3,5 години на день

Країна-виробник опори Україна

Модуль Wi-Fi 3G/4G Wi-Fi модем, радіус дії 80м

Додаткові функції

Можливість фарування опори порошковою фарбою відповідно до палітри RAL

Можливість постачання із Bluetooth інтерфейсом разом із програмним 
забезпеченням для програмування та дистанційного керування світильником

Конфігурація системи може бути змінена залежно від вимог клієнта або 
проекту



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

26 27

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК PARK X

RAL

Висота 3000/4000/5000/6000 мм

Профіль 220х220 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12/24

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 3400 - 6900 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Дімування (DALI або 1-10V) Є

Програмування драйвера світильника Стандандартний графік 100%-70%-50%-70% для вуличного освітлення

Датчик руху та освітленості Є

Модуль Wi-Fi Як додаткова опція

Модуль зарядки електромобілів Як додаткова опція

USB зарядний пристрій Як додаткова опція

Відеокамери Як додаткова опція

Гучномовці Як додаткова опція

Станція моніторингу якості повітря Як додаткова опція

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 75-150 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки

- опора освітлення з інтегрованим LED модулем із оптикою, запрограмований 
драйвером Philips Xitanium із датчиком руху і освітленості;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP4;
- інші модулі (опціонально).



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

28 29

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB TWIST

3000 4000

30 40

3 3,5 4

2700

RAL

Висота 3000/3500/4000 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника ROSA OP під цоколь Е27 + Куля PMMA білого кольору

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Twist та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1

Опція Нанесення різноманітних зображень на світильник (наприклад, Smile і тд)



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

30 31

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

2,65

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB HUMAN OS-1

30 40

3000 40002700

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника 
ROSA OS-1 під цоколь Е27 (можлива версія із OS-1 LED з інтегрованим LED 
модулем)

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA OS-1 та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

32 33

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB HUMAN ELBA

30 40

3000 40002700

2,65

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника 
ROSA Elba під цоколь Е27 (можлива версія із Elba LED з інтегрованим LED 
модулем)

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником  ROSA Elba та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

34 35

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB HUMAN AURIS

30 40

3000 40002700

2,65

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника 
ROSA Auris під цоколь Е27 (можлива версія із Auris LED з інтегрованим LED 
модулем)

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Auris та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1



ТЕХНІЧНА КАРТА

36 37

RAL

Завантаж 3D модель

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB HUMAN SMILE

30 40

3000 40002700

2,65

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника ROSA OP під цоколь Е27 + Куля PMMA білого кольору

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Smile та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1

Опція Нанесення різноманітних зображень на світильник (наприклад, Smile і тд)



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

38 39

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB HUMAN POINTER

30 40

3000 40002700

2,65

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника ROSA OP під цоколь Е27 + Куля PMMA білого кольору

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Pointer та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1

Опція Нанесення різноманітних зображень на світильник (наприклад, Smile і тд)



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

40 41

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB FLOWERPOT

30 40

3000 40002700

2,65

RAL

Висота 2650 мм

Труба основи Ø120 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника ROSA OP під цоколь Е27 + Куля PMMA білого кольору

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000 K / >70 для 3000 K / >70 для 2700 K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 57 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Pointer та лампочкою;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1

Опція Нанесення різноманітних зображень на світильник (наприклад, Smile і тд)



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

42 43

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

30 60

4 5 6

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK ODS

RAL

Висота 4000/5000/6000 мм

Труба основи Ø102 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Потужність одного LED модуля 
(прожектора)

30/60 Вт

Тип джерла світла Прожектори 4 шт

CRI та колірна температура >80 для 4000 K / >80 для 3000 K

Номінальний світловий потік 3600 - 7200 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика 15°; 30°; 50°; 60; 90°; 120°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Ступінь захист
Прожектора
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 40-70 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території, парковки

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із розташованими на ній 4 шт прожекторами;
- ввідний щиток ТВ-1 із запобіжником 10А;
- анкерний пристрій FP1



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

SMART

44 45

RAL

15 20 30 40 50

3,5 4,5 5,54

КОМПЛЕКТ АВТОНОМНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ TUBE ST SOLAR ISKRA

RAL

Сонячна панель

Потужність: 100 Вт
Тип панелі: монокристалічна загартованим склом товщиною 3,2 мм, вкрита 
покриттям, що поглинає сонячну радіацію, панелі протестовані відповідно до 
IEC 61215 на навантаження снігом до 5400 Pa (бл. 5.4 kN/m2) та IEC 61730.
Наявні сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Потужність LED модуля 15 - 50 Вт

Робоча напруга: DC 35V

Термін експлуатації світлодіодів: >50 000 годин

Ступінь захисту: IP66

Світловий потік: 1900 - 6500 Лм

Робоча температура: -30 ℃ .. +60 °С

Контролер

MPPT 20A - 24V
Ступінь захисту: IP68
Час увімкнення світильника визначається визначення напруги на сонячній 
панелі. 
Контролер типу MPPT на відміну від PWM, дозволяє найбільш ефективного 
використовувати всю потужність сонячної панелі (через відслідковування 
максимальної потужності, що генерується сонячна панель).

Акумулятор
LiFePO4, 36AH 24V із тепловим захистом та контролером BMS або GEL 12V 
80AH.
Придатна для експлуатації при температурах  -25 ℃ .. +60  °С.

Опора та кронштейн

Висота: 3500 - 5500 м
Порошкове фарбування, цинковмісна грунтівка. На вибір доступний, будь-
який, вибір палітри RAL для фарбування опори без зміни вартості.
Додатково, для захисту фланцю опори застосовується газотермічне 
напилення цинку на висоту 0.25 м від фланцю опори у відповідності до ЕN 40-
5:2002.

Анкерний пристрій ZST-80

Час роботи
8-16 годин на добу (при повній потужності LED модуля), ємність батареї 
розрахована до 3 повних похмурих, дощових та вітряних дня.

Рекомендації по встановленню
Даний набір підходить для районів із середньорічною піковою сонячною 
потужністю 4 ~ 3,5 години на день (для потужності 15-20 Вт)

Країна-виробник опори Україна

Додаткові функції

Можливість фарування опори порошковою фарбою відповідно до палітри RAL
Можливість постачання із Bluetooth інтерфейсом разом із програмним 
забезпеченням для програмування та дистанційного керування світильником
Конфігурація системи може бути змінена залежно від вимог клієнта або 
проекту



ТЕХНІЧНА КАРТА

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

SMART

46 47

RAL

КОМПЛЕКТ АВТОНОМНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ TUBE ST SOLAR ELBA

RAL

15 20 30

3,5 4

Сонячна панель

Потужність: 100 Вт
Тип панелі: монокристалічна загартованим склом товщиною 3,2 мм, вкрита 
покриттям, що поглинає сонячну радіацію, панелі протестовані відповідно до 
IEC 61215 на навантаження снігом до 5400 Pa (бл. 5.4 kN/m2) та IEC 61730.
Наявні сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Потужність LED модуля 15 - 50 Вт

Робоча напруга: DC 35V

Термін експлуатації світлодіодів: >50 000 годин

Ступінь захисту: IP66

Світловий потік: 1900 - 6500 Лм

Робоча температура: -30 ℃ .. +60 °С

Контролер 

Час увімкнення світильника визначається визначення напруги на сонячній 
панелі. Контролер типу MPPT на відміну від PWM, дозволяє найбільш 
ефективного використовувати всю потужність сонячної панелі (через 
відслідковування максимальної потужності, що генерується сонячна панель).

Акумулятор
LiFePO4, 36AH 24V із тепловим захистом та контролером BMS або GEL 12V 
80AH.
Придатна для експлуатації при температурах  -25 ℃ .. +60  °С.

Опора та кронштейн

Висота: 3500 - 5500 м
Порошкове фарбування, цинковмісна грунтівка. На вибір доступний, будь-
який, вибір палітри RAL для фарбування опори без зміни вартості.
Додатково, для захисту фланцю опори застосовується газотермічне 
напилення цинку на висоту 0.25 м від фланцю опори у відповідності до ЕN 40-
5:2002.

Анкерний пристрій ZST-80

Час роботи
8-16 годин на добу (при повній потужності LED модуля), ємність батареї 
розрахована до 3 повних похмурих, дощових та вітряних дня.

Рекомендації по встановленню
Даний набір підходить для районів із середньорічною піковою сонячною 
потужністю 4 ~ 3,5 години на день (для потужності 15-20 Вт)

Країна-виробник опори Україна

Додаткові функції

Можливість фарування опори порошковою фарбою відповідно до палітри RAL
Можливість постачання із Bluetooth інтерфейсом разом із програмним 
забезпеченням для програмування та дистанційного керування світильником
Конфігурація системи може бути змінена залежно від вимог клієнта або 
проекту



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

48 49

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

30 40

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK TUBE ISKRA

RAL

2,5 3,5 4,53 4 5

Висота 2500/3000/3500/4000/4500/5000 мм

Труба основи Ø114 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника ROSA Iskra LED (з інтегрованим LED модулем)

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >80 для 4000K / >80 для 2700K

Номінальний світловий потік 3400 - 5500 Лм

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 32-58 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Iskra LED;
- ввідний щиток С10А;
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

50 51

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

30 40

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK TUBE ELBA

RAL

2,5 3,5 4,53 4 5

Висота 2500/3000/3500/4000/5000 мм

Труба основи Ø114 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника 
ROSA Elba під цоколь Е27 (можлива версія із Elba LED з інтегрованим LED 
модулем)

Потужність LED лампи 30/40 Вт

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K / >70 для 2700K

Номінальний світловий потік 3400 - 4900 Лм

Оптика Симетрична 360°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 32-58 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильником ROSA Elba та лампочкою;
- ввідний щиток С10А;
- анкерний пристрій FP1



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

52 53

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

10 15

1

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK CUT MINI

RAL

Висота, H 1000 мм

Профіль, AxB 80х80 мм та 80х40 мм

Товщина стінки профілю, S 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T	 6 мм

Потужність LED модуля 10/15 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модуля
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 10 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

54 55

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK CUT FOLD

RAL

10 15

1

Висота 1000 мм

Профіль 80х80 мм та 80х40 мм

Товщина стінки профілю 2 мм

Товщина кріпильної пластини 6 мм

Потужність  LED модуля 10/15 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модуля
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 10 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Сталь
Сталь
PMMA

Розсіювач
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

PMMA
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

56 57

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

10

0,6

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK STICK

RAL

Висота на рівнем землі 600 мм

Висота монтажу в грун/бетон 400 мм

Профіль труба кругла 51 мм

Товщина стінки профілю 1.5 мм

Потужність  LED модуля 10 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту IP65

Клас електробезпеки I

Вага 4 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

58 59

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK RAMP

RAL

0,6 0,9

Висота, H 600/900 мм

Профіль, AxB 80х80 мм та 80х40 мм

Товщина стінки профілю, S 2 мм

Товщина кріпильної пластини. T 6 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 10 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

60 61

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK СURVE

RAL

12 18

0,6 1

Висота, H 600/1000 мм

Профіль, А Ø127 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини. T 6 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1560 - 2340 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 15 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

62 63

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

15 20 25 30

ПАРКОВИЙ LED СВІТИЛЬНИК 
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD FOLD

2,5 3,5 4,53 4

35 40 45

Висота 2500/3000/3500/4000/4500 мм

Профіль 120х120 мм

Товщина кріпильної пластини 6 мм

Потужність LED модуля 5/20/25/30/35/40/45 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K  

Номінальний світловий потік 2100 -6500 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц 

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 17 - 28 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

64 65

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

20+30 20+30 30 40

3 3,6

ПАРКОВИЙ LED СВІТИЛЬНИК 
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD ACCENT Висота, H 3000 мм (1 модуль)/3600 мм (2 модуля)

Профіль, АхB 160х160 мм

Товщина стінки профілю, S 4 мм

Товщина кріпильної пластини, Т	 12 мм

Потужність  LED модуля 30/40 Вт (1 модуль)/20+30/30+40 (2 модулі)

Кількість LED 28

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 4800/6400Лм (1 модуль) / 3200+4800/4800+6400 (2 модулі)

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика симетрична/асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 70-90 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

66 67

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

10 15

1

ПАРКОВИЙ LED СТОВПЧИК
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD Х Висота, H 1000 мм

Профіль, А 160х160 мм

Потужність  LED модуля 10/15 Вт

Кількість LED 4

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 23 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

68 69

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ LED СТОВПЧИК
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD ХС

10 15

1

Висота, H 1000 мм

Профіль, А Ø160 мм

Потужність  LED модуля 10/15 Вт

Кількість LED 4

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1300 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 23 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

70 71

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

6 10 15

0,4 0,6 0,9

ПАРКОВИЙ LED СТОВПЧИК ІЗ ДЕРЕВА 
STOLB WOOD BEVELS Висота, H 400/600/900 мм

Профіль, А 60х80 мм

Потужність  LED модуля 6/10/15 Вт

Кількість LED 4

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 800 -1950 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP54
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 8 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

72 73

RAL

ПАРКОВА ОПОРА
STOLB PARK TUBE

Висота, м
2,5 3,5 4,5

5,5

3 4

5 6

RAL

Висота
2500/3000/3500/4000/4500/
5000/5500/6000 мм

Труба основи Ø114 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника Консольний

Вага 30 - 65 кг

Конструкційні матеріали Сталь

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення 
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

74 75

RAL

Висота, м

ПАРКОВА ОПОРА
STOLB PARK TUBE W

RAL

2,5 3,5 4,53 4 5

Висота 2500/3000/3500/4000/4500/5000 мм

Труба основи Ø114 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Тип застосованого світильника Консольний

Вага 30 - 56 кг

Конструкційні матеріали Сталь

Захист від корозії 
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 2 роки

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення 
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

76 77

RAL

40 50 60

40+40

50+50

60+60

40+50

50+60

3000 4000

Висота, м 

Потужність, Вт 
 
 
 
 

Колірна 
температура, К

4,5 6

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB AVENUE Висота

4500 мм (доступно 1-2 модуля освітлення потужність 40-50 Вт)/6000 мм 
(доступно 1-2 модуля освітлення або до 4-ох, потужність 50-60 Вт)

Труба основи, D Ø114 мм

Товщина стінки профілю 3 мм

Товщина кріпильної пластини 12 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Потужність одного LED модуля 40/50/60 Вт

CRI та колірна температура >80 для 4000K / >80 для 2700K

Номінальний світловий потік 4500 - 9200 Лм

Оптика Асиметрична, симетрична 

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 40 - 68 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь алюміній
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, колір «Живий корал» (будь -який інший колір 
відповідно до палітри RAL - під замолення без зміни вартості)

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильниками (в залежнності від модифікації)
- ввідний щиток С10А;
- анкерний пристрій ZST-80.



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

78 79

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK LOFTY

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,65 1

Висота, H 650/1000 мм

Профіль, AxB 100х60 мм

Товщина стінки профілю, S 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T 6 мм

Потужність LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1700 -2700 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 11-18 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

80 81

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK PORTA

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,6 0,9

RAL

Висота, H 600/900 мм

Профіль, A Ø 114 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Потужність LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1560 - 2340 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 9-12 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

82 83

RAL

ПАРКОВИЙ LED СТОВПЧИК ІЗ ДЕРЕВА 
STOLB WOOD BLOCK

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,6 1

Висота, H 600/1000 мм

Профіль, AxB 150х70 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 4

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1680-2520 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 6-8 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин;
Порошкове фарбування - металеві елементи

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

84 85

RAL

18х10.5

8Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВА ОПОРА LED — ДЕРЕВО 
З ПТАШКАМИ STOLB WOOD BIRD

RAL

Висота 8000 мм

Потужність одного LED модуля 
(прожектора)

10.5 Вт

Тип джерла світла Прожектори 18 шт

CRI та колірна температура >80 для 4000 K / >80 для 3000 K

Номінальний світловий потік 18x1423 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика 10° - 30°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапру 10 кВ (опція)

Ступінь захист
Прожектора
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 300 кг

Конструкційні матеріали
Корпус Дерево, сталь

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування - металеві 
елементи

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

86 87

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

4.5

4х50

SMART ДЕРЕВО З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ, ЗАРЯДКОЮ QI, USB, WI-FI 
ТА LED ПІДСВІТКОЮ

RAL

Сонячна панель

Потужність: 5х50 Вт
Тип панелі: монокристалічна загартованим склом товщиною 3,2 мм, вкрита 
покриттям, що поглинає сонячну радіацію, панелі протестовані відповідно 
до IEC 61215 на навантаження снігом до 5400 Pa (бл. 5.4 kN/m2) та IEC 61730. 
Наявні сертифікати: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

LED підсвітка

Потужність: 3х8 Вт
Робоча напруга: DC 24V
Термін експлуатації світлодіодів: >50 000 годин
Ступінь захисту: IP66
Світловий потік: 800 Лм
Робоча температура: -30 ℃ .. +60 ℃

Контролер

MPPT 20A - 24V Ступінь захисту: IP68
Час увімкнення світильника визначається визначення напруги на сонячній 
панелі. Контролер типу MPPT на відміну від PWM, дозволяє найбільш 
ефективного використовувати всю потужність сонячної панелі (через 
відслідковування максимальної потужності, що генерується сонячна панель).

USB-порти 4 шт, потужність 5/9/12 В та 2.1 А на один порт

Безпровідна зарядка 2 шт, по стандарту QI потужністю 10 Вт

Модуль Wi-Fi
Модуль Wi-Fi, який отримує Інтернет від 4G LTE модема (необхідна SIM карта із 
тарифним планом) до 150 Мбіт/с. Радіус дії Wi-Fi: 10-20 м від лавочки (як опція)

Акумулятор
LiFePO4, 36AH 24V із тепловим захистом та контролером BMS або GEL 12V 
80AH. Придатна для експлуатації при температурах  -25 ℃ .. +60 ℃.

Опора

Висота: 4500 мм. Порошкове фарбування, цинковмісна грунтівка. На вибір 
доступний, будь-який, вибір палітри RAL для фарбування опори без зміни 
вартості. Додатково, для захисту фланцю опори застосовується газотермічне 
напилення цинку на висоту 0.25 м від фланцю опори у відповідності до 
ЕN 40-5:2002.

Анкерний пристрій ZST-150

Час роботи
8-16 годин на добу (при повній потужності LED модуля), ємність батареї 
розрахована до 3 повних похмурих, дощових та вітряних днів.

Рекомендації по встановленню
Даний набір підходить для районів із середньорічною піковою сонячною 
потужністю 4 ~ 3,5 години на день

Країна-виробник опори Україна

Додаткові функції

Можливість фарування опори порошковою фарбою відповідно до палітри RAL
Можливість постачання із Bluetooth інтерфейсом разом із програмним 
забезпеченням для програмування та дистанційного керування світильником
Конфігурація системи може бути змінена залежно від вимог клієнта або 
проекту



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

88 89

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK XR

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,6 0,9

Висота, H 600/900 мм

Профіль, AxB 100х100 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини, T 3 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1700 - 2700 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 5-7 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

90 91

RAL

ПАРКОВИЙ LED СТОВПЧИК
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD CLIP

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,6 0,9

RAL

Висота, H 600/900 мм

Профіль, AxB 60х60 мм

Товщина кріпильної пластини, T 6 мм

Потужність  LED модуля 12/18/2x12/2x18 Вт

Кількість LED 4

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1680-4680 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 5-7 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Дерево, Сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування - металеві 
елементи

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

92 93

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK BLUFFY

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,6 0,9

RAL

Висота, H 600/900 мм

Профіль, AxB 120х60 мм

Товщина стінки профілю, S 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T 3 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1700 - 2700 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 6-8 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL — 
під замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

94 95

RAL

4x10,5 4x10,5+підсвітка 

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

3

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB PARK FOCUS

RAL

Висота, H 3000 мм

Профіль, A Ø 120x60 мм

Товщина кріпильної пластини, T 10 мм

Потужність  LED модуля 4х10.5 Вт

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 4х1423 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Кут світіння 10° - 30°

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 40 кг

Конструкційні матеріали
Корпус Сталь

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

96 97

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK PUNTO

12 18

0,6 0,9

RAL

Висота, H 600/900 мм

Профіль, A Ø 64 мм

Товщина стінки профілю, S	 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T 3 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 8

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1560 - 2340 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 4-6 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

98 99

RAL

3000 4000

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB TWIN

3,5 6,5

RAL

40 50

6

40+50 50+50

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Висота 3500/4500/6000 мм

Профіль, AxB 100х160 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини, T 10 мм

Потужність одного LED модуля 40/50/40+50/50+50 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 5200-6500 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 55-85 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь, дерево
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замовлення без зміни вартості

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення з інтегрованим LED модулем, драйвером та оптикою;
- ввідний щиток
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

100 101

RAL

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB TILT

RAL

3000 4000

3,7 4,5

40 50

40+40 40+50

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Висота 3700/4500 мм

Профіль, AxB 100х160 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини, T 10 мм

Потужність одного LED модуля 40/50/40+50/50+50 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >70 для 4000K / >70 для 3000K

Номінальний світловий потік 5200-6500 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4 (за замовчування Т3)

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 58-69 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь, дерево
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замовлення без зміни вартості

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення з інтегрованим LED модулем, драйвером та оптикою;
- ввідний щиток
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

102 103

RAL

3 4 5

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СВІТИЛЬНИК STOLB ECLIPSE

RAL

30 40 50

2х40

3х40

2х50

3х50

3000 4000

Висота, м 

Потужність, Вт 
 
 
 
Колірна 
температура, К

Висота 3000/4000/5000 мм

Профіль, D Ø114 мм

Товщина стінки профілю, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини, T 10 мм

Міжботова відстань для монтажу на 
анкерний пристрій

190х190 мм, М20

Потужність одного LED модуля 30/40/2х40/2х50/3х40/3х50 Вт

CRI та колірна температура >80 для 4000K / >80 для 2700K

Номінальний світловий потік 3900 - 6500 Лм

Оптика Асиметрична, симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.9

Ступінь захист
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 25 - 55 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замовлення без зміни вартості

Захист від корозії
Цинковмісна грунтівка, газотермічне напилення цинку на висоту 0.25 м від 
фланцю опори у відповідності до ЕN 40-5:2002

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування
Пішохідні зони, велосипедні доріжки, парки, сквери, алеї, приватні території, 
дитячі майданчики, історичні центри

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна

Комплект поставки
- опора освітлення із світильниками (в залежнності від модифікації)
- ввідний щиток
- анкерний пристрій ZST-80



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

104 105

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK OFFSET

RAL

Висота, H 600/900 мм

Профіль, AxB 60х60 мм

Товщина стінки профілю, S 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T 3 мм

Потужність  LED модуля 12/18/2x12/2x18

Кількість LED 1/2

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1700 - 2700 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Симетрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 5-7 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна

12 18 2х12 2х18

0,6 0,9



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

106 107

RAL

3000 4000

30 40 50 60

3 3,5

5 5,5

4 4,5

6

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

ПАРКОВИЙ LED СВІТИЛЬНИК 
ІЗ ДЕРЕВА STOLB WOOD VERGE

RAL

Висота. H 3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 мм

Профіль, AxB 100х80 мм

Товщина стінки, S 3 мм

Товщина кріпильної пластини, T 10 мм

Потужність LED модуля 30/40/50/60 Вт

Кількість LED 12

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K  

Номінальний світловий потік 4100-8100 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика T2, T3, T4, DWC

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 Гц 

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 32-64 кг

Конструкційні матеріали
Корпус 
Розсіювач

Дерево, сталь
PMMA

Колір
Лакофарбове покриття дерев’яних частин; Порошкове фарбування металевих 
елементів

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна



ТЕХНІЧНА КАРТА

Завантаж 3D модель

3000 4000

108 109

RAL

Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

12 18

0,65 0,95

ПАРКОВИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ 
СТОВПЧИК STOLB PARK TRACE Висота, H 650/950 мм

Профіль, AxB 80х80 мм

Товщина стінки профілю, S	 2 мм

Товщина кріпильної пластини, T	 6 мм

Потужність  LED модуля 12/18 Вт

Кількість LED 6

CRI та колірна температура >80 для 3000K / >80 для 4000K

Номінальний світловий потік 1700 -2700 Лм

Залишковий світловий потік 100.000 год 80%

Оптика Асиметрична

Номінальна напруга живлення 220 - 240 В; 50 - 60 Гц

Коефіцієнт потужності ≥0.95

Захист від перенапруг 10 кВ (опція)

Ступінь захисту
Оптичного модулю
Драйвера

IP65
IP65

Клас електробезпеки I

Вага 11-18 кг

Конструкційні матеріали
Корпус
Розсіювач

Сталь
PMMA

Колір
Порошкове фарбування, будь -який інший колір відповідно до палітри RAL - під 
замолення без зміни вартості

Температурний діапазон роботи -35 °C ... +55 °C

Застосування Пішохідні зони, парки, сквери, алеї, приватні території

Гарантійний термін 1 рік

Країна-виробник Україна





Висота, м 

Потужність, Вт 

Колірна 
температура, К

Tехнологія 
SMART

Завантаж 3D модель

3000 4000

30 40 50 60

3 4 5 6

SMART

112

RAL

ВУЛИЧНЕ ТА ПАРКОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

www.stolb.com.ua
Україна, м.Київ, 
вул. Велика Кільцева 4Б, 
(068) 475 97 03
info@stolb.com.ua


