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SAFETY INSTRUCTIONS

The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the

manufacturer or his service agent or a similar
qualified person.

Always switch off the power prior to installation,
maintenance or repair activities.

RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical
radiation may be emitted from this product.
Do not stare at the luminaire when operating
as it may be harmful to the eyes. The luminaire
should be positioned so that prolonged staring
at the luminaire at a distance of less than 0.44m
is not expected.

In case of PVC insulated mains cable, the
installer MUST ensure that the WHOLE
cable is protected against climatic
conditions, especially UV rays and rain, by
making sure that the cable is contained
inside the luminaire and pole

Y-connection: In case of damage to the
wire, it has to be replaced only by the
manufacturer, distributor or by an expert,
to avoid risks.

ITA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sorgente di luce contenuta in questo siste-
ma di illuminazione dovra essere sostituita solo
dal produttore, dal suo agente di servizio o da
una persona con qualifica similare.

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manutenzi-
one o riparazione.

GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo
prodotto pud emettere radiazioni ottiche po-
tenzialmente pericolose. Non fissare la sor-
gente accesa. Potrebbe essere dannoso per
gli occhi. L'apparecchio dovrebbe essere posi-
zionato in modo da non permettere di fissare
a lungo Lapparecchio a una distanza inferiore
di 0.44m.

In caso di cavo di alimentazione isolato
in PVC, linstallatore DEVE garantire che il
cavo INTERO sia protetto dalle condizioni
climatiche, in particolare dai raggi UV

e dalla pioggia, assicurandosi che il

cavo sia contenuto all'interno del corpo
illuminante e del palo

Collegamento Y: in caso di
danneggiamento, il cavo deve essere
sostituito esclusivamente dal costruttore,
dal distributore o da un tecnico esperto
per evitare rischi.

NLD

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend
door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties te worden ver-
vangen.

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan ins-
tallatie, onderhoud of reparaties begint.

RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan
eventueel gevaarlijke optische straling voor-
komen. Staar niet in de brandende lamp. Dit
kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur
moet worden geplaatst zodat staren in het ar-
matuur op een afstand kleiner dan 0.44meter
niet verwacht wordt.

In het geval van PVC-geisoleerde
voedingskabels MOET de installateur
ervoor zorgen dat de GEHELE

kabel wordt beschermd tegen
klimaatomstandigheden, met name UV-
stralen en regen, door ervoor te zorgen
dat de kabel zich in het armatuur en de
paal bevindt

Y-verbinding: in geval van schade aan de
draad dient deze te worden vervangen
door de fabrikant, de distributeur of door
een expert, om risico’s te vermijden.

HUN

BIZTONSAGI UTMUTATO

A lampatestben talalhaté fényforrast kizars-
lag a gyarto, szervizképviselSje vagy hivatalos
szakszerviz szakembere cserélheti ki.

A szerelés, karbantartas és javitas el6tt minden
esetben végezzen aramtalanitast.

KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A beren-
dezés veszélyes optikai sugarzast bocsathat
ki! Ne nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe!
Szemet karositd hatas léphet fel. A lampatestet
ugy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a
lampatest ne legyen 0.44m-nél kézelebb!

PVC szigetelés(i tapkabel esetén a
telepitének biztositania KELL, hogy

a TELJES kabel védett legyen az
éghajlati viszonyoktdl, kiilonésen az UV
sugarzastol és az esétél, lgyelve arra,
hogy a kabel a lampatest és az oszlop
belsejében legyen.

Y-csatlakozé: A sériilt vezetéket kizardlag
a gyarto, forgalmazo vagy szakember
cserélheti ki a kockazatok elkeriilése
végett.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom
Hersteller bzw. von dessen

Kundendienst oder einer dhnlich qualifizierten
Person ausgetauscht werden.

Schalten Sie die Stromversorgung vor Installa-
tions-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten stets ab.

Risikogruppe 2 - VORSICHT! Von diesem Pro-
dukt kann méglicherweise gefahrliche optische
Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten,
dass man im eingeschaltetem Zustand der Le-
uchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.44m
direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte
schadlich fiir Ihre Augen sein.

Bei Verwendung eines PVC-isolierten
Netzkabels MUSS der Installateur
sicherstellen, dass das GESAMTE

Kabel vor klimatischen Bedingungen
-insbesondere vor UV-Strahlen

und Regen- geschiitzt ist, indem
sichergestellt wird, dass das Kabel in der
Leuchte und dem Mast verschlossen ist

Y-Verbindung: Falls die Leitung
beschadigt ist, darf diese nur vom
Hersteller, dem Handler oder einem
Experten ersetzt werden, um Risiken zu
vermeiden.

POL

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

zrodto $wiatta zamontowane w tej oprawie
moze by¢ wymieniane wytacznie przez produ-
centa, pracownika serwisu lub inna wykwalifi-
kowang osobe.

Przed rozpoczeciem instalacji, konserwacji lub
naprawy nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasila-
nie elektryczne.

GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEZENIE - Produkt
moze emitowac niebezpieczne

i i optyczne kodliwe dla oczu.
Nle nalezy patrzec bezposrednlo na pracujace
zrodto $wiatta. Oprawa powinna byc tak za-
montowana, aby jej dtugotrwata obserwacja
byta mozliwa z odlegtosci nie mniejszej niz
0.44m.

W przypadku kabla sieciowego
izolowanego PCV instalator MUSI
upewni¢ sie, ze kabel CALY jest chroniony
przed warunkami klimatycznymi, w
szczegolnosci przed promieniowaniem
UV i deszczem, upewniajac sig, ze kabel
znajduje si¢ wewnatrz oprawy i stupa.

Potaczenie Y — ze wzgledow
bezpieczenstwa uszkodzony przewdéd
powinien zosta¢ wymieniony wytacznie
przez producenta, dystrybutora lub
wykwalifikowanego elektryka.

RUS

MHCTpPYKUMA 6e30nacHoOCTU

3aMeHy VCTOWHMKa CBETAa [NA 3TOT0 CBETUNbHYKA
[OMKeH BLINOMHATS TONbKO MPOU3 BOAVITENb, CEPBYICHbIIA
areHT NPOV3BOUTENA UMM CIELWANKCT C aHaNoru4HoM
KBanudukauyen.

Mepen
obCnyxuBaKWs  Mnn pemoATa  Bceria oriosaire
NUTaHIUe YCTPOVCTBa.

FPYNNA PUCKA 2 - BHVMAHVE !

iHCTpyKuin 6e3neki

[xepeno ceitna, WO MICTUTLCA y LUBOMY CBITWIIBHHKY,
MOBVHEH 3aMiHATY NuLe BMDO6HVIK 1ioro CepBICHAW areHT
abo ksanichikosata ocoba.

3aBXaM BUMUKaiATE KUBNEHHS nepea BCTaHOBMEHHAM,
Aornsgom abo PEMOHTOM.

FPYNA PU3KKY 2 YBATA! MoxswsicTb

OMaCHOE ONTUYECKOE M3MY4eHKe OT JTOro U3penus. He
CMOTpUTE Ha UCTOYHUK CBETa. Moxer BbiTo BpeaHo ans
rna3. CBETUNbHUK AOMKeH GbiTb PacnonoxeH Takum
05p630M 4T06bI GbINO HEBO3MOXHO CMOTpETb Ha Hero C
paccTosHus MeHee 0.44m.

B cnyyae kabens nutams ¢ NMBX usonsuued,
moHTaxHvk AJOMMKEH obecneunts sawuty BCETO
Kabens oT BO3[EIMCTBIS KIIMMATUYECKVX YCTIOBMU,
0C06EHHO OT YNbTPachHoNeTOBbIX Nyyelt 1 JOXAS,
YBEMBILIMCH, 4TO Kabenb HaXOAMUTCH BHYTPU
CBETUIbHYKA 1 OMOpPbI.

Mogknioyerue Y: B Cny4ae nospexaexHns
Kkabens ero sameHa NPOWU3BOANUTCA TONLKO
npoussoguTenem, /:lMCTpM6bIOTOpOM unn
3KCTIEpTOM.

UKR

Or0 ONTUYHOTO Bify Ub0r0

NPOAYKTY. YHUKaiiTe NpsMOro Nornay Ha BBIMKHEHe

okepeno ceitna, Moxe 6ytu wikinnveo gna oveid.

CBiTUnbHIIK Mag GyTv po3TaLLIoBaHHiA TaK, 110D YHKHYTI

w%r‘? TPUBANOro  COMsAAHHA 3 BICTaHi ONAKYe, HiX
M.

Y Bunapky kabento xuBneths i3 NMBX isonsieto,
MoHTaxHVK TTOBHEH 3abeaneqntu 3axuct
BCbOrO kaGento Bia BNAMBY KiMaTUYHIX YMOB,
0c0611BO BiA yNbTPAGIONETOBYX NPOMEHIB Ta
0Ly, NepeKOHaBLLINCB, 11O Kabenb 3HaXoanTbCs
BCEPE/MHI CBITUTbHIKA Ta ONOpY

Y-3'[HaHHsI: y pasi NOLUKOMKEHHS APOTY 1Oro
Mae 3aMIHUTY STALLE BUPOBHIUK, AUCTPHE toTOp YK
ekcnepT, o6 3anobirTit pusnkam.

FRA

INSTRUCTIONS DE SECURITE

La source lumineuse contenue dans ce lumi-
naire doit &tre uniquement remplacée par le
fabricant, son agent de maintenance ou une
autre personne disposant des qualifications
appropriées.

Mettez toujours Lappareil hors tension avant
toute opération d’installation, d’entretien ou
de réparation.

RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION ! Ce produit
émet potentiellement des rayons dangereux
pour la vue. Regarder directement la source
lumineuse et de maniére continue pourrait
causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit
étre installé de fagon a ne pas pouvoir regarder
la source lumineuse directement de maniére
continue 4 moins de 0.44m.

Dans le cas d’un cable secteur isolé en
PVC, linstallateur DOIT s’assurer que

le cable ENTIER est protégé contre les
conditions climatiques, en particulier
les rayons UV et la pluie, en s’assurant
que le cable est contenu a lintérieur du
luminaire et du poteau

Connexion Y : si le cable est endommagé,
il ne peut étre remplacé que par le
fabricant, par le distributeur ou par un
expert, afin d’éviter tout risque.

SPA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Solo el fabricante, un agente del servicio téc-
nico o persona con cualificacion similar puede
sustituir la fuente de luz de este sistema de
iluminacion.

Apague siempre el interruptor de alimentacion
antes de realizar tareas de instalacién, mante-
nimiento o reparacion.

GRUPO DE RIESGO 2 - PRECAUCION! radiacion
optica posiblemente peligrosa emitida por este
producto. No mire a la lampara en funcionami-
ento. Puede ser dafiino para los ojos. El sistema
de iluminacion debe instalarse de modo que la
mirada fija prolongada a la luminaria, a una dis-
tancia menor de 0.44m no se espere.

En el caso de un cable aislado de PVC,
el instalador DEBE asegurarse de que
todo el cable esté protegido contra las
condiciones climaticas, especialmente
los rayos UV y la lluvia, asegurandose de
que el cable esté dentro de la luminaria
y el poste

Conexion en Y: si el cable se dafia, solo
debe reemplazarlo el fabricante, un
distribuidor o un experto para evitar
riesgos.

POR

INSTRUGOES DE SEGURANCA

A fonte de luz no interior deste candeeiro deve
ser substituida apenas pelo

fabricante, pelo seu técnico de assisténcia ou
por uma pessoa com qualificagdo equivalente.

Desligue sempre a alimentagdo antes de pro-
ceder a actividades de instalagdo, manutengéo
ou reparagao.

GRUPO DE RISCO 2 - ATENGAO! Possivel risco
oOtico por radiagdo emitida a partir deste pro-
duto. N3o olhar para a luz em funcionamento.
Pode ser prejudicial para os olhos. A lumina-
ria deve ser posicionada de modo a que ndo
seja expectavel um olhar prolongado para a
luminaria em funcionamento a uma disténcia
inferior a 0.44m.

No caso de cabo de alimentagdo com
isolamento em PVC, o instalador DEVE
assegurar que TODO o cabo é protegido
das condigdes climaticas, especialmente
raios UV e chuva, certificando-se que o
cabo esta contido dentro da luminaria

e da coluna.

Ligagdo Y: em caso de danos no fio,
este tem de ser substituido apenas

pelo fabricante, distribuidor ou por um
técnico especializado, para evitar riscos.

SRP

UPUTSTVA

Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da
zameni samo proizvodag, njegov servisni agent
ili na sli¢an nacin kvalifikovana osoba.

Uvek iskljucite napajanje pre instalacije, odrza-
vanja ili popravke.

GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moze emi-
tovati Stetno opticko zracenje.

Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvo-
rom dok je u radu. Moguce ostecenje vida. Sve-
tiljku treba pozicionirati tako da se ne ocekuje
duzi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine
manje od 0.44m.

U slucaju napojnog kabla sa PVC izolacijom, iz-
voda¢ MORA obezbediti zastitu CELOG kabla od
klimatskih uslova, posebno UV zragenja i kiSe,
tako Sto ce osigurati da se kabal nalazi unutar
svetiljke i stuba.

Y-veza: U slucaju o$tecenja zice zamenu mora
da obavi iskljucivo proizvodac, distributer ili
struénjak kako bi se izbegao rizik.

RON

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE N SIGURANTA ALE
PRODUCATORULUI

Sursa de lumind din acest corp de iluminat
trebuie nlocuitd numai de producator sau de
reprezentantul siu de service sau o persoand
ce detine calificari similare.

Opriti  intotdeauna alimentarea electrica
nainte de lucrarile de instalare, intretinere sau
reparatii.

GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca
acest produs sa emitd radiatii optice pericu-
loase. Nu priviti direct inspre lampa aflata
in stare de functionare. Acest lucru poate fi
daunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie
sa fie pozitionat astfel incat s nu fie posibil, in
mod normal, privitul directa inspre lamp4, la o
distanta mai mica de 0.44m.

in cazul cablului de alimentare cu
izolatie din PVC, instalatorul TREBUIE sa
se asigure cd TOT cablul este protejat
impotriva conditiilor climatice, mai ales
impotriva razelor UV si a ploii, asigurandu-
se ca acest cablu este plasat in interiorul
aparatului de iluminat si al stalpului

Conexiune Y: in caz de deteriorare a firu-
lui, acesta trebuie inlocuit numai de citre
producator, distribuitor sau un expert, pentru
evitarea riscurilor.
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lyskilden i dette armatur mé& kun udskiftes
af producenten, af en vedligeholdelsesvirk-
somhed udpeget af producenten eller af en
tilsvarende kvalificeret virksomhed.

Sluk altid for strommen inden pabegyndelse af
installation, vedligeholdelse eller reparation.

Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan
muligvis udsende farlig optisk straling. Kig
ikke direkte ind i armaturet under drift, det
kan veere skadeligt for gjnene. Armaturet
skal placeres saledes sé langvarig stirren ind
i armaturet, Pa en afstand der er tattere end
0.44m, undgas

| tilfeelde af PVC-isoleret ledning SKAL
elektrikeren sikre, at HELE kablet er
beskyttet mod klimatiske forhold,
dette gaelder iszer UV-striler og regn.
Elektrikeren skal derfor sgrge for, at
kablet forbliver inde i armaturet og
masten.

Type Y montering:

Hvis det eksterne kabel eller ledning pa
dette armatur er beskadiget, ma det kun
udskiftes af producenten

eller af en servicepartner til producenten
eller tilsvarende kvalificeret person, for
at undga skader.

SWE

SAKERHETSINSTRUKTIONER

Ljuskillan som monteras i denna armatur far
endast ersittas av en Schréder-anstalld eller
annan kvalificerad person.

Stang alltid av strémmen fore installation,
underhall eller reparation.

Riskgrupp 2 - VARNING! Eventuellt farlig optisk
strlning fran denna produkt. Stirra ej pa drift-
lampan. Kan vara skadligt for gonen. Armatu-
ren bor placeras sé att langvarigt stirrande in i
armaturen pé ett avstdnd som &r nirmare &n
0.44m ej ar majligt.

Vid PVC-isolerad kabel maste
installatoren se till att hela kabeln ar
skyddad mot klimatférhallanden, sérskilt
UV-stralar och regn, genom att se till att
kabeln monteras inuti armaturen och
stolpen

Om den externa kabeln eller ledningen pa
denna armatur &r skadad, far den endast
bytas ut av tillverkaren

eller av en servicepartner till tillverkaren
eller motsvarande kvalificerad person, fér
att undvika skador
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