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Potgczenie \ Obrawa
Kaseton (D6) P

roztgczne

(Calypso zebra)

Zakonczenie ramienia

Wersja A Wersja B

T

\ 4xM8
Zastosowanie:

- oSwietlenie i sygnalizacja przej$cia dla pieszych
- mozliwos¢ zastosowania w strefie wiatrowej |, Il oraz 11l do 600 m n.p.m. wg PN EN 1991-1-4

Srednica
wg zamoéwienia

Dane techniczne

axaxh
TYP H W @db, m s xax M,
m_m_mm_ ko m kNm
SP6-W3 30 51 36
6,0 108/168 0,3F >1< 506/32)8 J 5 160
SP6-W4 4,0 157 38

Na przyktadowym rysunku pokazano standardowg konfiguracje stupa z kasetonem D6 oraz oprawg
o$wietlenia przejscia dla pieszych w ktorej przyjeto dla ramienia W4 i warunkow Il strefy wiatrowey:
- potozenie kasetonu maksymalnie w odlegtosci 0,5x dfugo$c ramienia,

- masa kasetonu D6 - 30kg,

- powierzchnia wiatrowa kasetonu D6 - 0,4m2,
- masa oprawy - 15kg,

- powierzchnia wiatrowa oprawy - 0,1 om”
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Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl




